Reichersbeuern, Biomasseheizzentrale

Warmeversorgung der gemeindlichen Liegenschaften

Die bestehende Heizzentrale, 200 kW
Pelletkessel (Bj.2019), wurde aufgrund
des rasanten Wachstums des Nahwar-
menetzes als Warmeerzeuger, durch
eine Hackschnitzelheizung mit erntefri-
schem Waldhackgut erweitert.

Die bestehende Pelletanlage wird flr
den Sommer- und Mittellastbetrieb wei-
tergenutzt, ein fossiler Spitzenlastkes-
sel (Erdgas) sichert die Warmeversor-
gung bei Extremtemperaturen. Dadurch
kann der fossile Anteil der Warmeerzeu-
gung auf ca. 2% reduziert werden.
Biomasseheizzentrale
Um eine resiliente Warmversorgung der
Auftraggeber: MWB Reichersbeuern gemeindlichen Liegenschaften (z.B.
GmbH & Co. KG Schule mit Turnhalle) zu gewahrleisten,
Tolzer Str. 12 wurde eine Notstromeinspeisung instal-
83677 Reichersbeuern liert.

Bauzeit: 07/2022 - 03/2024
Baukosten ges.: ca. 2.400.000 €
Baukosten TGA: 1.210.000 €

Technische Daten

850 kW Hackschnitzelkessel

inkl. automatische Ascheaustragung
mittels Kratzkettenférderer

ca. 190 m3 Hackschnitzelbunker
1.950 kW Spitzenlastkessel
Pufferspeicher 37.500 Liter

MSR flr Heizhaus und Nahwarmenetz
Mechanische Be- und Entliftung
Notstromeinspeisung zum

autarken Betrieb der Heizzentrale
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