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Generalsanierung M Lutherkirche  
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HLS-Planung und Leistungen der Thermische Bauphysik für die Generals-
anierung Gemeindezentrum mit Anbau 

 

 
München Lutherkirche  

Auftraggeber: Ev.-Luth. KGA 

München  

Landwehrstr. 11 

80336 München 

 

Bauzeit:  Januar 2017 - August 

2022 

Baukosten ges.: ca.  6.000.000,00 € 

Baukosten TGA: ca.     890.000,00 €  

Technische Daten 

▪ Gas-Brennwert-Therme 220 kW 

▪ Gas-BHKW 5 kWel / 11,0 kWth 

▪ Lüftungsanlage WRG 3.800 m³/h 

▪ KWL-Lüftung 500 m³/h 

▪ Kirchenheizung 200 kW, 14.000 

m³/h 

 

Bei der Martin-Luther-Kirche mit angeglie-

dertem Gemeindezentrum handelt es sich um 

ein denkmalgeschütztes Ensemble direkt am 

Giesinger Berg in München. Im Zuge der Er-

richtung von Jugendräume wurde eine Gene-

ralsanierung des Ensembles durchgeführt. 

Sowohl die energetische als auch die haus-

technische Sanierung musste im Kontext des 

Denkmalschutzes geplant werden. 

Die zentrale Wärmeversorgung von Gemein-

dezentrum, Pfarrwohnung, Warmluftheizung 

Kirche und einem nebenliegenden Mietshaus 

erfolgt durch einen Gas-Brennwert-Kessel. 

Für die Grundlast Wärmeversorgung und für 

den Eigenbedarf der Stromnutzung wurde 

zusätzlich ein Klein-BHKW installiert.  

Die Beheizung der Kirche erfolgt über eine 

Umluft-Heizung. Hier wurden die bestehen-

den Lüftungskanäle unter der Bodenplatte 

der Kirche gedämmt, um eine höhere Effizi-

enz der Wärmeinbringung zu realisieren. 

Die Wohnung wird mit über eine Übergabe-

station für Fußbodenheizung mit hygieni-

scher Warmwasserbereitung versorgt. An-

sonsten gibt es im Gebäude ausschließlich 

Kaltwasser bzw. dezentrale WW-Bereitung. 

Die Lüftungsanlagen im Gemeindezentrum 

und der Pfarrwohnung sparen Energie und 

verbessern den Schallschutz entscheidend. 

Das Gebäude erfüllt nach der Sanierung die 

Vorgaben des Standard-Effizienzhaus Denk-

mal.  

 
Außenansicht Lutherkirche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Unterstation in Wandnische 

 


